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Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU  GIMNAZJUM NR 2 W STALOWEJ 
WOLI OBEJMUJĄCY ETAP1 : CIĄGI PIESZE  , PLAC ZABAW, SIŁOWNIĘ TERENOWĄ , 
ARBORETUM, OŚWIETLENIE TERENU - ETAP I

1 Element Ciągi piesze , kostka przy placu zabaw, siłowni

1 Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem. kpl 4,00

2 KNR 221/105/1 Wykopanie krzewów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

3 KNR 221/110/9 Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 41-65˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

4 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników,  płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 69,00

5 KNR 231/802/7 
analogia

Rozebranie nawierzchni asfaltowej waz z  podbudową, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 11˙cm m2 618,00

6 KNR 231/802/7 
analogia

Rozebranie   podbudowy  z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 10˙cm
m2 240,00

7 Rozbiórka różnych elementów betonowych i innych kolidujących z projektowanym placem manewrowym i 
miejscami postojowymi kpl 1,00

8 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 599,37

9 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 599,37

10 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 437,95

11 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 28,12

12 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 389,57

13 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 48,38

14 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 599,37

15 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - kliniec - stabilizowane 
mechanicznie m2 599,37

16 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm m2 599,37

17 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi  z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z utylizacją m3 92,70

2 Element Plac zabaw wraz z ogrodzeniem 7,53 x 13,84 m

18 KNNR 1/306/2 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 0,4˙m, grunt 
kategorii III szt 24,00

19 KNR 223/404/1 Ogrodzenie placu zabaw o wysokości 105 cm  z wypełnieniem sztachetami drewnianymi szer. 8 cm, wys. 100
cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 44,87

20 KNR 223/402/1 Ogrodzenie placu zabaw - Furtka jednoskrzydłowa 145x105 cm  z wypełnieniem sztachetami drewnianymi 
szer. 8 cm, wys. 100 cm kpl. 1,00

21 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 43,38

22 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0,43

23 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 43,38

24 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 104,22

25 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 104,22

26 KNR 911/101/2 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym m2 104,55

27 KNR 221/606/7 Wypełnienie piaskiem o uziarnieniu 0-2 mm jako nawierzchnia bezpieczna, gr. 30 cm . Piasek drobnoziarnisty
 miękki", nie może zawierać kamieni oraz innych niebezpiecznych cząstek.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 31,27

28 Liany - przedział wiekowy 3-12 lat , nr kat. 13572 LARS LAJ o wymiarach 30x205cm - dostawa i montaż szt 1,00

29 Zestaw ze zjeżdżalnią Yosemite dla dzieci 3+, nr kat. 13104 LARS LAJ o wymiarach 401x313x240cm - 
dostawa i montaż kpl 1,00

30 Hamak - dla dzieci 3+, nr kat. 13027 LARS LAJ o wymiarach 421x100cm, wysokość całkowita 150 cm - 
dostawa i montaż kpl 1,00

31 Rowerek - dla dzieci 2+, nr kat. 13019 LARS LAJ o wymiarach 36x85cm, wysokość 82 cm kpl 1,00

32 Kentucky - przedział wiekowy 3-12 lat , nr kat. 13510 LARS LAJ o wymiarach 120x255cm, wysokość 100 cm 
- dostawa i montaż kpl 1,00

33 Tablica informacyjna  z regulaminem placu zabaw  - dostawa i montaż kpl 1,00

34 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi  z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 10km m3 31,27

3 Element Siłownia zewnętrzna  7,19 x 11,56 m

35 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 83,23

36 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 83,23

37 KNR 911/101/2 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym m2 83,23

38 KNR 231/401/2 Rowki pod  obrzeże w gruncie kat.III-IV m 38,14
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39 KNR 231/402/3 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 0,86

40 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 38,14

41 KNR 221/606/7 Wypełnienie piaskiem o uziarnieniu 0-2 mm jako nawierzchnia bezpieczna, gr. 30 cm . Piasek drobnoziarnisty
 miękki", nie może zawierać kamieni oraz innych niebezpiecznych cząstek.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 24,97

42 Wyciąg górny +  pylon  wraz z fundamentami  nr kat. 14.39 APIS, wymiary: 190x90cm , przedział wiekowy lat 
14+ - dostawa i montaż kpl 1,00

43 Wioślarz +  pylon  wraz z fundamentami , nr kat. 14.38 APIS, wymiary: 190x90cm , przedział wiekowy lat 14+ 
- dostawa i montaż kpl 1,00

44 Orbitrek +  pylon  wraz z fundamentami , nr kat. 14.28 APIS, wymiary: 190x75cm , przedział wiekowy lat 14+ -
dostawa i montaż kpl 1,00

45 Ławka +  pylon  wraz z fundamentami , nr kat. 14.26 APIS, wymiary: 140x90cm , przedział wiekowy lat 14+ - 
dostawa i montaż kpl 1,00

46 Drabinka +  pylon  wraz z fundamentami , nr kat. 14.22 APIS, wymiary: 70x95cm , przedział wiekowy lat 14+ -
dostawa i montaż kpl 1,00

47 Biegacz +  pylon  wraz z fundamentami , nr kat. 14.21 APIS, wymiary: 180x65cm , przedział wiekowy lat 14+ -
dostawa i montaż kpl 1,00

48 Tablica informacyjna  z regulaminem siłowni zewnętrznej   - dostawa i montaż kpl 1,00

49 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi  z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 10 km m3 16,35

4 Element Mini arboretum

50 KNR 221/217/2 Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) - pod arboretum
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 20,54

51 KNR 911/101/2 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym m2 68,47

52 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne , ziemia o kwasowości PH 6,5 -7, na gł. min 30 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 20,54

53 KNR 911/101/2 Wzmacnianie podłoża gruntowego - agrowłoknina m2 68,47

54 KNR 221/218/1 Zasypanie kwater kora z drzew iglastych gr. min. 3 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,05

55 KNR 221/302/4 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - klon wys. min. 90 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,00

56 KNR 221/323/4 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 m -
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,00

57 KNR 221/302/4 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - robinia akacjowa wys. min. 90 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,00

58 KNR 221/302/4 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - dereń jadalny wys. min. 90 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,00

59 KNR 221/302/4 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - klon czerwony wys. min. 90 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

60 KNR 221/302/4 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Sumak octowiec wys. min. 90 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

61 KNR 221/302/4 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - morwa biała, czerwona i czarna wys. min. 90 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,00

62 Kwatera 5 - KONSPEKT o wysokości max 40 cm nad powierzchnię gruntu wykonanej indywidualnie w 
konstrukcji aluminiowej, stalowej lub drewnianej , z  przeszkleniem" powierzchni górnej - bezpiecznym w 
postaci poliwęglanu litego LEXAN EXELL D. gr 8 mm. Konspekt powinien mieć zamknięcie na kłódkę i 
możliwość ustawienia w pozycji lekko uchylonej
dla przewietrzania uprawy. Nasadzenia m2 5,25

63 KNR 221/417/5 Obsadzenie kwatery 6/A pedami bambusa w rozstawie co 40 cm ,o wysokości 40 cm  - fylostachys Bisseta 
(Phyllostachys bissetii),  Fargesia rdzawa (Fargesia rufa)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 8,24

64 KNR 221/417/5 Obsadzenie kwatery 6/B pedami bambusa w rozstawie co 40 cm ,o wysokości 40 cm - fylostachys 
złotobruzdowy 'Spectabilis' oraz fylostachys złotobruzdowy 'Aureocaulis'.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,88

65 KNR 221/417/5 Obsadzenie kwatery 6/A pedami bambusa w rozstawie co 40 cm ,o wysokości 40 cm - Fylostachys Bisseta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 9,17

66 Zabezpieczenie arboretum w zapas argowłókniny G80 na powierzchnię ok 60 m2 do okrycia bambusa i 
klonów palmowych przed zimowymi przymrozkami. m2 60,00

5 Element Wydzielone miejsce na odpady stałe 1,50 X 4,30 m

67 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 6,54

68 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 6,54
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69 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 6,54

70 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 11,60

71 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0,12

72 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m 11,60

73 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 6,54

74 KNR-W 2-01 
0228-02 s.sz. 
2.5.2. 9907-05 
s.sz. 2.5.2. 
9907-05

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi;piasek - dogęszczenie do wskaźnika zagęszczenia gruntu Js=0,97
R = 1,860   M = 1,000   S = 1,860

m3 0,65

75 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - kliniec - stabilizowane 
mechanicznie m2 6,54

76 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm m2 6,54

77 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm m2 6,54

78 KNR 4-01 
0108-06 
0108-08 
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III

m3 2,29

79 KNR 4-04 
1103-04 1103-05
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 0,65

6 Element Oświetlenie terenu etap 1 - połączenie z istniejącym oświetleniem placu

80 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 20,16

81 KNNR 5/707/5 Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - kabel elektroenergetyczny YAKY4x35mm2  0,6/1kV m 110,00

82 KNR 508/608/7 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - Taśma FeZn25x4mm,wraz z taśmą 
ostrzegawcza TO-ENN/40/20
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 110,00

83 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 84,00

84 KNNR 5/702/2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 15,12

85 Mufa termokurczliwa do kabli PCV do 35mm2 szt 1,00

86 Złącze kablowe do supów ośw. z gn. bezp. szt 4,00

87 KNNR 5/1001/1 Słup stalowy rurowy cylindryczny wykonany z blachy o grubości 3mm, stopa min grubość 10mm , parkowy 
h=5m + fundament F100 szt. 4,00

88 KNNR 5/1004/1 Oprawa oświetleniowa parkowa OCP-70 z kloszem poliwęglanowym przeźroczystym  i rastrem. IP55, + 
źródło  HST 70W szt. 4,00

89 KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, ruryosłonowe i wysięgniki, wysokość 
latarń do 10˙m, przewody kabelkowe. YDYżo 3x1,5mm2 300/500V kpl.przew. 4,00

90 Wkładka topikowa D00 6A kpl. 5,00

91 KNNR 5/705/1 Rura osłonowa DVK75 m 41,00

92 Przeniesienie istniejącego słupa nr 7 wraz z wyprowadzeniem obwodu zasilania lamp szt 1,00

93 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,00

94 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt. 4,00

95 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc. 4,00

7 Element Zieleń

96 KNR 221/207/2 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,06

97 KNR 221/218/1 Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem gr 10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 63,37

98 KNR 221/210/1 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych, teren płaski, warstwa grubości 2 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,06

99 KNR 221/402/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawożenia, kategoria 
gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 633,67


