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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z inwestorem
¢ Inwentaryzacja pomieszczen tazienek
e Umowa zawarta z inwestorem
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej oraz ogrzewania

pomieszczen w istniejacym budynku Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli.

2. Instalacje sanitarne

2.1 Wentylacja wyciagowa z pomieszczen WC

Zadaniem zaprojektowanej wentylacji mechanicznej bedzie odprowadzenie zuzytego powietrza z
pomieszczen WC. Dla sanitariatéw zlokalizowanych przy salach ¢wiczen dobrano jeden zespdt wyciggowy
przeznaczony do pracy ciggtej wyposazony w wentylator dachowy CAPP2-190/550S firmy Harmann o
wydajnosci 280m3/h przy sprezu 200Pa. Wentylator wyposazony bedzie w regulator ETX firm. Harmann.
Kanat zbiorczy, wyciggowy Dn125 wyprowadzi¢ ponad dach, spig¢ z wentylatorem dachowym, wentylator
zamontowac na podstawie dachowej osadzonej na cokole.

Wentylacja sanitariatow zlokalizowanych przy salach zajeciowych oparta bedzie na tazienkowych
wentylatorach wyciggowych cichobieznych Silent-100, Vmax=95m?/h, montowanych w otworach wentylacji
grawitacyjne;j.

Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie poprzez zawory wywiewne KK-100 firm. SMAY,
regulacja za pomocg regulator statego przeptywu powietrza typu VFL-100 firm. TROX.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne uktadu wyciggowego projektuje sie z przewoddédw okragtych z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaty nalezy prowadzi¢ w izolacji z wetny mineralnej na folii gr. 40mm pod stropem.

Nawiew powietrza do pomieszczen objetych wyciggiem mechanicznym realizowany bedzie poprzez
kratki w drzwiach typ ALWT wym. 425x125mm i 325x125mm (wg rys.). Kolor kratek dopasowany do koloru

drzwi.

2.2 Wentylacja wyciggowa z pomieszczen 6 i 7

Zadaniem zaprojektowanej wentylacji mechanicznej bedzie wycigg powietrza oraz zapewnienie 2
wymiany/h dla kazdego z pomieszczen do éwiczeh gimnastycznych. Zaprojektowano dwa niezalezne
zespoty wyciggowe do pracy ciggtej. wyposazone w wentylator dachowy typ CAPP.P 2-220/900S firm.
Harmann o wydajnosci 540m3/h przy sprezu 211Pa. Wentylatory zostang wyposazone w regulator obrotow
typ ETX firmy Harmann.

Kanat zbiorczy, wyciggowy Dn200 wyprowadzi¢ ponad dach, spig¢ z wentylatorem dachowym, wentylator
zamontowac na podstawie dachowej osadzonej na cokole.

Wentylacja bedzie realizowana kanatami wykonanymi z ksztattek wentylacyjnych okragtych z blachy

stalowej ocynkowanej. Wywiew powietrza realizowany bedzie pod sufitem pomieszczeh za pomocg
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zaworow wywiewnych KK-160 firm. SMAY. Regulacja wydatku za pomocg regulatora statego przeptywu
powietrza typu VFL-160 firm. TROX. Nawiew powietrza do pomieszczeh objetych wyciggiem
mechanicznym realizowany bedzie poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne NEOLUX oraz kratki w
drzwiach typ ALWT wym. 525x325mm. Kolor kratek dopasowany do koloru drzwi.

2.3 Wentylacja pomieszczen szatni i Swietlicy

Elementami wentylacyjnymi dla pomieszczen: szatni gtdéwnej (pietro) i swietlicy (parter) bedzie uktad
wyciggowy oparty o wentylator kanatowy typ VENT 200B firm. Venture Industries o wyd. 500m3/h przy
sprezu dysp. 180Pa, dla kazdego pomieszczenia osobny wentylator. Wentylatory wyposazone w regulatory
REB. Dla dwoch szatni przy salach ¢wiczen projektuje sie wymiane powietrza poprzez dwa wentylatory
wyciggowe typu CK40, Venture Industries, odprowadzajgce powietrze do piondw wentylacji grawitacyjnej
zlokalizowanych w korytarzach komunikacyjnych.

Wentylacja bedzie realizowana kanatami wykonanymi z ksztattek wentylacyjnych okragtych z blachy
stalowej ocynkowanej. Wywiew powietrza realizowany bedzie pod sufitem pomieszczen za pomoca
zaworow wywiewnych KK-160 firm. SMAY. Regulacja wydatku za pomocg regulatora statego przeptywu
powietrza typu VFL-160 firm. TROX. Wyrzutnie powietrza z szatni i Swietlicy nalezy zlokalizowa¢ na Scianie
budynku. Wyrzutnie Dn200 zabezpieczy¢ siatkg o oczku 1x1cm. Kanaty zaizolowa¢ wetng mineralng o gr.
40mm. Na przejsciu kanatem przez $ciane zewnetrzng zastosowac klapy pozarowe typ KTM200 firmy
Smay zgodnie z rysunkiem.

Nawiew powietrza do pomieszczeh objetych wyciggiem mechanicznym realizowany bedzie poprzez aparaty

grzewczo-wentylacyjne NEOLUX oraz kratki w drzwiach typ ALWT wym. 525x325mm.

2.4 Wentylacja pomieszczenianr 15 — szatnia.

Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie przez wentylator zamontowany w kratce pionu wentylaciji
grawitacyjnej typu Silent 200 firm. Venture Industries o wydatku 120m%h, co zapewnia min. dwukrotng
wymiane powietrza w pomieszczeniu. Wentylator wyposazy¢é w kolano kierunkowe DN125, w celu
zmniejszenia oporéw powietrza. Na dachu obsadzi¢ wyrzutnie dachowg Dn125 typ C, na podstawie
dachowej typ B/l. Wentylator przeznaczony jest do pracy ciggtej.

Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez kratki w drzwiach typ ALWT wym.
325x125mm.

UWAGA!

Kanaty wentylacji mechanicznej zaméwi¢ po sprawdzeniu przebiegu trasy kanatéw oraz przestrzeni do
dyspozycji nad sufitem podwieszanym. W wypadku kolizji z konstrukcja nosng budynku lub innym
uzbrojeniem, zmiane trasy uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem.

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej oraz wyciggowej nalezy uziemi¢ zgodnie z PN.

Kanaty nawiewne (wewnatrz) nalezy zaizolowaé wetng mineralng na folii gr. 40mm.
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2.5 Aparaty grzewczo-wentylacyjne

W celu podniesienia temperatury powietrza nawiewnego do pomieszczen zaprojektowano aparaty
grzewczo-wentylacyjne NEOLUX IIl firmy Konwerter. Podstawowe parametry aparatu grzewczego to:
cisnienie robocze-0,6Mpa; Pow. grzejna-6,372m2/; Moc grzatek el.-2kW; Prad-0,34A; Moc silnika
elektrycznego-77W; Stopien ochrony-IP44; Max obroty silnika-11400br/min.; Max wydajnos¢ powietrza
356m3//h; Napiecie-220V/50Hz; wymiary-828x647x203; masa-28Kkg;

Dzieki wbudowanym grzatkom elektrycznym w standardowym wyposazeniu NEOLUX bedzie stuzy¢
jako podgrzewacz powietrza w okresach przejsciowych, w ktérych grzewcza instalacja wodna nie jest
uzywana. Korzystanie wylgcznie z grzatki elektrycznej nie wymaga podtgczenia aparatu do instalacji
grzewczej. NEOLUX Ill produkowane jest z elastycznej blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci lakierem
proszkowym w kolorze biatym RAL 9016.

Zasada dziatania(wyposazenie standardowe):

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu NEOLUX Il moze pracowaé¢ na powietrzu $wiezym lub obiegowym.
Powietrze zassane przez filtr do wentylatora, kierowane jest na grzatke, przez ktérg przeptywajac ogrzewa
sie. Ogrzane powietrze kierowane jest przez kratke wywiewna, znajdujacg sie w gornej czesci aparatu, od
pomieszczenia. Regulacje temperatury w pomieszczeniu przeprowadza sie przez:

a). przydfawienie zaworu termostatycznego regulujgcego doptyw wody grzewczej do nagrzewnicy lub

wigczeniu segmentu grzejnika elektrycznego.

b). regulacje stosunku powietrza Swiezego do obiegowego przez odpowiednie ustawienie pokretta

przepustnicy

c). regulacje obrotéw silnika (3 predkosci obrotowe)

Zalecany montaz aparatu od podfogi wynosi 150mm.
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Rys1. aparatu grzewczo-wentylacyjnego NEOLUX III firmy Konwektor. Zrédto www.konwektor.pl
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2.6 Instalacja wod-kan.

W istniejgcych pomieszczeniach sanitariatdw podlegajgcych adaptacji nalezy wymienic istniejgcy biaty
montaz; umywalki, muszle ustepowe oraz pisuary wraz z armaturg. Pomieszczenia sanitariatéw dla dzieci
nalezy uzbroi¢ w biaty montaz przeznaczony do korzystania przez dzieci. W sanitariatach dla dorostych
nalezy wymieni¢ wszystkie elementy biatego montazu oraz armatury. Wykorzysta¢ nalezy istniejgce
podejscia kanalizacyjne oraz wodne. W sanitariatach z pisuarami zamontowa¢ zawory ze ztgczkg do weza.
Po wykonaniu nowych podejs¢ wodnych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg 10bar, przez okres
0,5godz. Nastepnie przeprowadzi¢ ptukanie instalacji wody.

Rury wody cieptej oraz zimnej zaizolowac otuling gr. 20mm woda ciepta, 13mm woda zimna.

Miski ustepowe dzieciece powinny posiada¢ wysoko$¢ 32-35cm.

Umywalki dzieciece powinny by¢ zamontowane 65cm nad posadzka.

Pisuar dzieciecy powinien by¢ zamontowany 50cm nad posadzka.
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3. Instalacje sanitarne

stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano instalacje.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen w uzgodnieniu z Inwestorem i

projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej.

obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy
wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materiaty i prace pomocnicze, pomiary i préby cisnieniowe instalaciji,

napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna,

Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji muszg by¢ zgodne z

spetniajgca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji.

Instalacja wod.-kan.

Podany nizej wykaz firm - producentdw materiatéw i urzgdzen nalezy traktowac jako przyktadowy i

Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Instalacja wod.-kan.
1. |[Rura PP BOR™ PN16 DN 20x2,8 mb 64,0
2. | Rura PP BOR™ PN16 DN 25x3,5 mb 28,0
3. |Rura PP BOR™ PN16 DN 32x4,5 mb 24,0
4 Umywalka dziecieca + bateria stojgca + potstopka + stelaz + kpl K
. . R pl. 10,0
podtgczeniowy do kanalizacji
Umywalka + bateria stojgca + potstopka + stelaz + kpl
5. . e kpl. 2,0
podfgczeniowy do kanalizacji
Brodziki natryskowe — $cianki do kabin prysznicowych+ drzwi
6 (Konstrukcja metalowa, Wypetnienie plastikowe, kpl 20
" | przepuszczajgce swiatto + bateria + kpl podtgczeniowy do '
kanalizaciji
7 Miska ustepowa dziecieca typu kompakt z deskg sedesowa, kpl 500
" | zawdr do dolnoptuka DN15 + kpl podtgczeniowy do kanalizaciji ' '
8 Miska ustepowa typu kompakt z deskg sedesowg, zawér do kpl 300
" | dolnoptuka DN15 + ' '
9. Pisua_r dz@gciecy, zawor pisuarowy, kpl podtgczeniowy do Kkpl. 2.00
kanalizaciji
10. |Pisuar, zawdr pisuarowy, kpl podtaczeniowy do kanalizaciji kpl. 1,00
11. |Rura 50 PVC mb. 18,0
12. |Rura 75 PVC mb 8,0
13. |Rura 110 PVC mb. 8,0
14. | Zawor ze zigczkg do weza DN15 szt. 2,0
15. Otulina izolacyjna ThermaCompact IS™ grubo$é scianki 20mm, mb 64.0
13mm, na rure Dz20x2,8
16. Otulina izolacyjna ThermaCompact IS™ grubo$é $cianki 20mm, mb 28.0
13mm, na rure Dz25x3,5
17, Otulina izolacyjna ThermaCompact IS™ grubo$é cianki 20mm mb 24.0
na rure Dz32x4,5
18. |Kratka sciekowa PVC DN50 szt. 2,0
Wentylacja mechaniczna
Lp. Nazwa elementu Jedn. llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Wentylator dachowy typ CAPP.P 2-220/900S firm. Harmann
1 Q-540m3//h; cis. statyczne-211Pa; moc-112W; napiecie-230V; szt 20 Harmann

natezenie-0,49A; masa-5kg; poziom ci$. akustycznego w odl.
10m od wentylatora-46dB(A)
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+ regulator ETX
+ podstawa dachowa
+ okablowanie

Wentylator kanatowy typ VENT 200B firm. Venture Industries
Q=500m3//h; sprez dysp.-180Pa; pob6r mocy-125W; natezenie-
2. | 0,5A; 230V/50Hz; poziom ci$nienia akust.-47dBA; masa-5kg; szt 2,0
+ regulator REB-1
+ okablowanie

Venture
Industries

Wentylator Silent 300PLUS firm. Venture Industries
Q=200m3//h; sprez dysp.=50Pa; pobdr mocy=21W, Venture

3. napiecie=230V; masa=1,65kg; szt 2.0 Industries
+ okablowanie
Wentylator Silent 200 firm. Venture Industries
4 Q=120m3//h; sprez dysp.=50Pa; pobdér mocy=16W,; szt 10 Venture
" | napiecie=230V; masa=0,77kg; ' Industries
+ okablowanie
5. [Klapa p.poz. typ KTM200 firm. Smay szt 2,00
6. | Regulator statego wydatku VFL100 szt. 6,00 TROX
7. | Regulator statego wydatku VFL160 szt. 12,0 TROX
8. | Zawor wywiewny KK-100 szt. 6,00 SMAY
9. |Zawdr wywiewny KK-160 szt. 12,0 SMAY
10. | Kratka transferowa typ ALWT 525x325 szt. 3,00 SMAY
11. | Kratka transferowa typ ALWT 325x125 szt. 16,0 SMAY
12. | Kratka transferowa typ ALWT 425x225 szt. 3,00 SMAY
13 Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy 2
. ; m 11,0
ocynkowanej o gr. 0,7mm
Kanat wentylacyjny o przekroju okrggtym z blachy ocynkowane;j 2
14. m 92,0
ogr. 0,7mm
15. | Wetna mineralna na folii Alu Lamella Mat gr. 40mm m’ 118,0 Rockwool
16. | Wyrzutnia dachowa typ C DN 125 szt. 1,00
17. | Wyrzutnia dachowa typ C DN 160 szt. 1,00
18. | Siatka ochronna o0 oczku 1x1lcm m° 2,0

Urzadzenie grzewczo-wentylacyjne NEOLUX Il firmy Konwektor
Cisnienie robocze-0,6Mpa; pow. grzejna-6,372m2/; Moc grzatek
el.-2kW; Prad-0,34A; moc silnika elektrycznego-77W; Stopieh
19. | ochrony-1P44; max obroty silnika-11400br/min.; max wydajnos¢ szt 14,0 Konwektor
powietrza 356m3//h; napiecie-220V/50Hz; wymiary-
828x647x203; masa-28Kkg;

+ okablowanie

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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1.Zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej i ogrzewania
pomieszczen w Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli.

Zakres robét instalacyjnych w ramach przedmiotowej inwestyciji:

e Roboty budowlane zwigzane z montazem kanatéw wentylacyjnych,
¢ Roboty budowlane zwigzane z izolacjg kanatéw wentylacyjnych

e Montaz nawiewnikéw, regulatoréw przeptywu

e Rozprowadzenie przewoddéw,

¢ Instalowanie aparatow grzewczo wentylacyjnych

¢ Wykonanie otworéw montazowych dla instalacji wentylacyjnej
2. Istniejace obiekty budowlane.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania zgodnie
Z projektem budowlanym.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy
4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do zagrozenia.
Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robot montazowych, w celu
uniemozliwienia dostepu osob postronnych.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi gminnej umozliwiajgcy bezposredni dostep dla sit
ratowniczych.
Wykopy zabezpieczyé po obu stronach tasma ostrzegawczg zgodnie z norma o znakach ostrzegawczych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

" zwigzane z robotami na wysokosciach ponad 10m oraz upadkiem przedmiotéw z wysokosci,
. zwigzane ze spawaniem,

. zwigzane z uzyciem elektronarzedzi

= zwigzane z recznymi pracami transportowymi

" zZwigzane z zatruciem przy robotach spawalniczych, malarskich i izolacyjnych

= zwigzane z robotami montazowymi armatury i urzadzen wentylacyjnych

" zwigzane z dowozem materiatéw budowlanych (zatadunek, roztadunek)

6.Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego roboty szczegdlnie niebezpieczne nie
wystapig. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6ét winni posiadaé wazne badania lekarskie
dopuszczajgce je do pracy przy tego typu robotach. Pracownicy winni byé przeszkoleni z zakresu przepiséw
bhp i p.poz oraz przeprowadzony instruktaz stanowiskowy o grozgcych niebezpieczenstwach podczas
pracy na wysokos$ci. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej zgodnie z panujgcymi
przepisami.

7. Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw szczegodlnie niebezpiecznych.

Przewidzie¢ zabezpieczenie gazéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie z

przepisami BHP.

10
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8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwu.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu droznosci drég komunikacyjnych, materiaty budowlane sktadowac
tak, aby nie tarasowaty wjazdu i wyjazdu z posesji.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
Roboty na wysokosciach wykonywa¢ na rusztowaniach posiadajgcych dopuszczenia do eksploatacii
z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.
Dokona¢ odbioru montazu i prob szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcéw przedmiotowych
mediow.
9.0chrona osobista i instruktaz pracownikow.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢ zaopatrzeni
w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ten powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogodlnych przepisow BHP
i szczegotowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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Projekt budowlany wentylacji mechaniczne...

Stalowa Wola 04.2017r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. z 2004r. Nr
93 poz. 888 ) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pt.

Przebudowa i remont czesci budynku szkoty Gimnazjum Nr2 w Stalowej Woli.

Kategoria obiektu budowlanego — IX
Dziatka nr ewid. 895/11 w obrebie ewid. 181801_1.0003 Centrum,
Przy ul. Mickiewicza w jednostce ewid. 181801 1 Stalowa Wola

Adres budowy : ul. Mickiewicza 15,
37-450 Stalowa Wola

Inwestor: Gimnazjum Nr 2
im. Jana Pawta I
ul. Mickiewicza 15,
37-450 Stalowa Wola

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Podpis

Projektujgcy: Zdzistaw Zurecki
Instalacje sanitarne; Upr. 156/TBG/94

Sprawdzajgcy : Grazyna Stypa
Instalacje sanitarne; Upr. PDK/0001/POOS/08
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