BioSys -przycisk ewakuacyjny typu ,zbij szybke” BS-APW-1-S

PRZYCISK EWAKUACYJNY BS-APW-1-S
typu ,,ZBIJ SZYBKE”

Dane techniczne

EMERGENCY
Napiecie max: 30V DC DOOR RELEASE

Natezenie max: 2A
Emergency Break Glass

Stopieﬁ ochrony: 1P24D M

Temperatura pracy: -30°C do 70°C
Wymiary: 87,5 x 87,5 x 24,5 mm (czes¢ przednia)

87,5 x 87,5 x 32 mm (czes¢ tylna)
Waga: 160 g

Kolor: zielony

Kazdorazowe uzycie przycisku poprzez zbicie
szybki wymusza koniecznos¢ jej wymiany na
nowa.

Opis

Przyciski ewakuacyjne stuzg do awaryjnego otwierania przejs¢ ewakuacyjnych.
Aktywowanie przycisku ewakuacyjnego nastepuje poprzez zbicie szybki. Przyciski te
wyposazone sg w dwie oddzielne pary stykow typu NO/NC. Jeden styk (NO/NC)
rozwiera/zwiera obwod zasilajgcy zamka elektrycznego lub zwory elektromagnetycznej a
drugi typu NC/NO stuzy do potaczenia wiacznika ewakuacyjnego z systemem
alarmowym lub systemem kontroli dostepu. Do przycisku dotaczony jest klucz testowy
stuzacy do sprawdzenia poprawnosci jego dziatania.
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Wvymiary i Budowa

Obudowa przycisku ewakuacyjnego jest podzielona na trzy czesci. Tylna czes¢ obudowy
jest montowana do $ciany, do niej jest przykrecana czes¢ srodkowa , w ktorej jest
umieszczona szybka, przetacznik i zaciski do przykrecenia przewodow. Przewody nalezy
wyprowadzi¢ na zewnatrz przez otwér w tylnej czesci obudowy. Przednia cze$¢ obudowy
stuzy do zakrycia elementéw wewnetrznych. W dolnej czesci obudowy przycisku
ewakuacyjnego jest otwor na klucz testowy.

Instrukcija instalacii

1. Przez otwor w tylnej czesci obudowy przeciaggnaé przewody.

2. Przykrecic tylng czes¢ obudowy do Sciany.

3. Podtaczy¢ przewody do wyprowadzen przetgcznika umieszczonych w srodkowej
czesci obudowy.

4. Przykreci¢ srodkowg czes¢ obudowy dwoma wkretami do tylnej czesci obudowy.

5. Przykrecic przednig czes¢ obudowy.

6. Sprawdzi¢ funkcjonowanie przycisku ewakuacyjnego przy pomocy klucza
testowego.

Testowanie

Kiedy wilozymy klucz testowy (do otworu w dolnej czesci obudowy) szybka zostanie
odsunieta, co spowoduje przetaczenie stykdw przetacznika. Po sprawdzeniu
poprawnosci funkcjonowania przycisku ewakuacyjnego klucz testowy nalezy wyjggé.

W ofercie posiadamy rowniez przyciski resetowane, w ktorych nie ma konieczno$ci
wymiany szybki po uzyciu przycisku. (model BS-APW-1-R)
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