Kanat @125 wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Na podstawie dachowej

zamontowac wentylator dachowy typ RF/2-125 firm. Venture Industries;

Q-280m?>/h; cis. statyczne-188Pa; moc-50W; napiecie-230V; natezenie-0,35A;

masa-3,5kg; poziom cis. akustycznego-63dB(A)
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Kanat @200 wyprowadzic¢ ponad dach budynku. Na podstawie dachowej f’ &
zamontowad wentylator dachowy typ CAPP.P 2-220/900S firm. Harmann S § okno istn
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L Wentylator kanatowy typ VENT 200B firm:- L _
| Q#500m>/h; sprez dysp.-180Pa; pobdr m ‘\hatgz'en, e-G//SA;/,
Barierka h=1,1m Barierka h=1,1m 2/./30V/50Hz; poziom cisnienia akust.-47dBA; masa-5kg;- /)
1 LEGENDA: regulator REB-1
PROGRAM U YTKOWY WYSOKIEGO PARTERU: . B . . .
. =E—— - Kanat wentylacji mechanicznej wyciagowej o przekroju okragtym
~
~_ Komunikacja Weéze*® sanitarny Kanat Flaci h . . . kro tokat
~_ gres 22,43 nf gres 558 7 - Kanat wentylacji mechanicznej nawiewnej o przekroju prostokgtnym
T~
1= CEwietlica Szatnia ch®opcow "
3 \\\ wyk®adzina pev 79.48 nt I:l gres 9,76 nf - Regulator przeptywu VFL firmy Smay
E: ™~
: ~ Komunikacja Weze? sanitarny - Zawér wywiewny typ KK firmy Flakt Bovent
gres 15,35 nt gres 5,91 nt
o
3
é Komunikacja Wce méski
2 gres 119,57 nt gres 4,92 n? »u-» - Kratka transferowa typ ALWT o wym. 425x225mm
N
@ Wiatro®ap Wc damski
% D gres 3,10 n? gres 8,50 v’ UWA,EA" . . .
N Powietrze wyciggane bedzie poprzez zawory wywiewne typ KK oraz wentylatorami
I Sala gimnastyczna Klatka schodowa LA-,K . ot Ui bedzi tami Fylacyi
pianki EVA - puzle 78v32 fiad |35"ka istn. 10,62 e lawiew prW{E I'Za. rea /zawa.ny [ .IIE apararami grzewczo WE? ylacyjnymi oraz
poprzez infiltracje. Regulacja powietrza za pomocg regulatoréw VFL. Kanaty
Sala gimnastyczna Szatnia wentylagji wyciggowej i nawiewnej izolowac wetng mineralng gr 40mm. Elementy
D wyk®adzina linoleum 74,53 ni I:l gres 11,95 n? rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw na odcinkach kanatéw, w ktérych
nie znajduje sie Zadna przeszkoda (przepustnica, klapa pozarowa, ttumik), w
Szatnia dziewcz't Pom. indywidualnego nauczania przeciwnym wypadku klapa musi by¢ zamontowana przed oraz za takim elementem.
gres 9,52 v gres 14,07 nv Wymiar klapy rewizyjnej powinien byé co najmniej o potowe mniejszy niz wymiar
kanatu.
Wiot swiezego powietrza Urzgdzenie grzewczo-wentylacyjne NEOLUX I1I firmy Konwektor
|:| CEciana przeznaczona do wymurowania wym. otworu 500x70mm, Cis nienie robocze-0,6Mpa; Pow. grzejna-6,372m?; Moc grzafek el.-2kW;
kanat zaizolowa¢ wetng Prad-0,34A; Moc silnika elektrycznego-77W; Stopieri ochrony-1P44;
o gr. 40mm, zbezpieczy ¢ Max obroty silnika-11400br/min.; Max wydajno$¢ powietrza 356m?>/h;
siatkq ochronng o oczku 1xlcm. Napiecie-220V/50Hz; wymiary-828x647x203; masa-28kg;
77 +okablowanie
A Czéceze ceciany przeznaczona do wykucia
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Syez mgr inz ZDZIStAW ZURECKI
37-450 Stalowa Wola ul. K.EN. 9/1 Tel/Fax 15 842 71 87
Nazwa i adres obiektu: Branza Skala
Przebudowa i remont cze$ci budynku szkoty Gimnazjum Nr2 w Stalowej
Woli. Kategoria obiektu budowlanego - IX SANITARNA 150
Dziatka nr ewid. 895/11 w obrebie ewid. 181801_1.0003 Centrum,
Przy ul. Mickiewicza w jednostce ewid. 181801 _1 Stalowa Wola

Nazwa rysunku:

Inwestor:
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawta |l
ul. Mickiewicza 15, Wentylacja mechaniczna - wysoki parter
37-450 Stalowa Wola
~_ Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Stadium
h P.B.
L Specjalnost instalacyjna w zakresie siec, instalaji
. mgr Inz. i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, D
. . ] ata
Projektant: Tomasz Krawiec wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nr upr. PDK/0219/PW0S/16 2017-04
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L Specjalnost instalacyjna w zakresie siec, instalacji
Sprawdzit: mgr inz. i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
P | Zdzistaw Zurecki wodociagowych i kanalizacyjnych. 1
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