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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego
przebudowy zaplecza socjalnego i sanitarnego przy salach sportowych.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Opis ogodlny:

Projektowang inwestycje stanowi remont i przebudowa budynku szkoty, pod katem wydzielenia

szkoty podstawowej i dostosowania czgsci pomieszczen dla dzieci klas O - 3 oraz do

obowigzujacych przepisoOw technicznych, w tym wymogow higieniczno — sanitarnych.

Przedmiotowe czesci przeznaczone do przebudowy, remontu i dostosowania, zlokalizowane sa w

budynku Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli:

- niski parter i wysoki parter w taczniku dobudowanym do sali gimnastycznej i gtdwnego
budynku szkoty,

- W glownym budynku szkoty na I pietrze (5 sal lekcyjnych + wezet sanitarny),

- wszystkie pomieszczenia na wysokim parterze przy salach gimnastycznych (dwie sale ¢wiczen,
szatnie, pom. socjalne i wezty sanitarne).

Glowny budynek szkoty Gimnazjum Nr 2 jest obiektem podpiwniczonym, 2-pigtrowym zZ

wysokim parterem, obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej, pokryty stropodachem

wentylowanym o konstrukcji zelbetowej, krytym papa termozgrzewalna.

Budynek sal gimnastycznych jest obiektem czesciowo parterowym (dwie sale gimnastyczne), a

czesciowo 2-kondygnacyjnym (zaplecze szatniowe i socjalno - sanitarne). Obiekt o konstrukcji

szkieletowej stalowej, wypehienie §cian tradycyjne murowane, pokryty stropodachem o

konstrukcji stalowe;j.

Budynek tacznika to obiekt 2-kondygnacyjny (niski i wysoki parter), niepodpiwniczony, o

konstrukcji szkieletowej zelbetowej i tradycyjnie murowanej, ze stropodachem petnym o

konstrukcji zelbetowej, kryty papa termozgrzewalng.

W skiad czesci przeznaczonej do przebudowy i remontu wchodza takie pomieszczenia jak:

- szatnia z wydzielonym sklepikiem na poziomie niskiego parteru w taczniku,

- klatka schodowa na wysoki parter w taczniku,

- szatnia na wysokim parterze w taczniku,

- wszystkie pomieszczenia zaplecza na wysokim parterze przy salach gimnastycznych,

- 5 sal lekcyjnych z weztem sanitarnym na I pictrze gtdéwnego budynku szkoty,

dostosowujgc w ten sposob czes¢ budynku szkoty dla dzieci klas 0 - 3, a takze do obowigzujacych

przepiséw oraz wymogdéw BHP i higieniczno — sanitarnych.

Przeznaczenie:

Planowane pomieszczenia dla dzieci klas O - 3: szatnia, §wietlica do 50 osdb, 5 sal lekcyjnych z
weztami sanitarnymi, a takze wszystkie pomieszczenia przy salach gimnastycznych, na wysokim
parterze.

Zamiarem przedmiotowej inwestycji jest stworzenie mozliwos$ci uczenia si¢ w szkole dzieciom
klas O - 3 oraz podziat i wyodrebnienie pomieszczen w taki sposob, aby nie nastepowato
mieszanie si¢ dzieci klas 0 - 3 i starszych.

Zaplanowano nowg szatni¢ na poziomie niskiego parteru, w taczniku pomigdzy szkota, a salami
gimnastycznymi. Z szatni schodami bedzie mozna si¢ dosta¢ do $wietlicy na wysokim parterze

i dalej klatkg schodowa na I pigtro szkoty, do 5 klas lekcyjnych przystosowanych do nauki dla
dzieci klas O - 3. Przy $wietlicy zostanie wydzielony rowniez korytarz, ktérym bedzie mozna si¢
dosta¢ do budynku sal gimnastycznych na kondygnacje wysokiego parteru, do zaplanowanych
tam dla dzieci klas 0 - 3, pomieszczen do ¢wiczen, szatni, weziow sanitarnych.

Poprzez wydzielenie nowych przejs¢ i zastosowanie lekkich $cianek dziatowych, z drzwiami
otwieranymi na karty magnetyczne, komunikacje w budynku zaplanowano w taki sposob, aby nie
nastepowato mieszanie si¢ dzieci klas 0 - 3 i starszych.



Podstawowe dane techniczne czesci przeznaczonej do przebudowy i remontu:

Powierzchnia uzytkowa na niskim parterze 144,15 m?
Powierzchnia uzytkowa na wysokim pietrze 473,61 m?
Powierzchnia uzytkowa na I pietrze 392,26 m?
Powierzchnia uzytkowa catosci 1010,02 m?

Program uzytkowy czesci przeznaczonej dla dzieci klas 0 - 3:

nr pom. nazwa posadzka powierzchnia
niski parter:
1. wiatrotap gres 16,88 m?
2. hol + kl. schodowa gres / wyktadzina pcv 32,62 m?
3. szatnia wyktadzina pcv 94,85 m?
wysoki parter:
1. komunikacja gres 22,43 m?
2. $wietlica wyktadzina pev 79,48 m?
3. komunikacja gres 15,35 m?
4. komunikacja gres 119,57 m?
5. wiatrotap gres 3,10 m?
6. sala gimnastyczna pianka EVA - puzle 78,32 m?
7. sala gimnastyczna wyktadzina pcv 74,53 m?
8. szatnia dziewczat gres 9,52 m?
9. wezel sanitarny gres 8,58 m?
10. szatnia chtopcow gres 9,76 m*
11. wezel sanitarny gres 5,91 m?
12. we meski gres 4,92 m?
13. wc damski gres 8,50 m?
14, klatka schodowa lastryko istn. 10,62 m?
15. szatnia gres 11,95 m?
16. pom. indywidualnego nauczania gres 14,07 m?
| pietro:
17. klatka schodowa gres 31,74 m?
18. korytarz gres 75,20 m?
19. sala lekcyjna nr 27 wyktadzina pcv 50,05 m?
20. sala lekcyjna nr 28 wyktadzina pev 49,71 m?
21. sala lekcyjna nr 29 wyktadzina pcv 50,05 m*
22. sala lekcyjna nr 25 wyktadzina pev 55,83 m?
23. sala lekcyjna nr 26 wyktadzina pcv 53,66 m’
24. wezel sanitarny chtopcow gres 12,78 m?
25. wezel sanitarny dziewczat gres 13,24 m?

Rozwigzania architektoniczno — budowlane:

Wydzielone pomieszczenia wraz z zaplanowanym uktadem funkcjonalno - uzytkowym, realizujg
wszystkie podstawowe funkcje do nauki i edukacji dla dzieci klas 0 - 3.

Roboty budowlane do wykonania:

Rozbiorka istniejacego sklepiku na poziomie niskiego parteru - demontaz §cianek drewnianych,
wewnetrznej stolarki okiennej 1 drzwiowe;.



Rozbidrka istniejacych murkow (siedzisk) z cegly petnej, wraz z czgscig podestu/podtogi, a takze
stalowych krat stanowiacych podziat pomieszczen, na poziomie niskiego parteru.

Demontaz drewnianej oktadziny $cian i shupoéw (boazerii).

Demontaz $ciany konstrukcyjnej wraz z podwdjnymi drzwiami dwuskrzydtowymi, pomiedzy
wiatrotapem i holem, wraz z wykonaniem nowego nadproza stalowego, w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz uzyskania prawidtowych parametréw spocznika, przed
schodami wejsciowymi na poziom wysokiego parteru.

Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej w zewnetrznej $cianie budynku, poszerzenie otworu,
wraz z wykonaniem nad tym otworem nowego nadproza stalowego, a nastgpnie montaz nowej
stolarki drzwiowej o odpowiednich parametrach uzytkowych (dwuskrzydtowe 90+30 cm
szerokosci i 200 cm wysokoSci), w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych z
budynku. Przedmiotowa stolarka drzwiowa, z uwagi na to, iz jest w nicodpowiedniej odlegtosci
do wyodrebnionej, sgsiedniej strefy pozarowej, musi spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej EI60 i posiadac niezbedne certyfikaty. Pozostata stolarka okienna
w przedmiotowej $cianie, jak rowniez w $cianie budynku sal gimnastycznych, zwroconej w
strong wyodrebnionej, sasiedniej strefy pozarowej, musi by¢ rowniez zdemontowana

i wymieniona na nowa, aluminiowa, spetniajgcg odpowiednie wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej E160 i posiadajaca niezbedne certyfikaty.

Drzwi wewngtrzne na poziomie niskiego parteru, pomiedzy klatka schodowa, a wiatrotapem
prowadzacym do sal gimnastycznych - aluminiowe, zlokalizowane sa w $cianie wyodrebniajacej
strefy pozarowe i dlatego muszg by¢ zdemontowane i wymienione na nowe (dwuskrzydtowe
90+30 szerokosci i 200 cm wysokosci), spetniajace odpowiednie wymagania w zakresie
odpornos$ci ogniowej EI60 i musza posiada¢ niezbg¢dne certyfikaty.

Na wysokim parterze demontaz istniejacej oktadziny z ptytek ceramicznych, schodow oraz
posadzki spocznika pomi¢dzy schodami, a komunikacjg (pom. nr 1) oraz projektowang $cianka
dziatowg z drzwiami EI 60, prowadzacymi na klatke schodowa.

Demontaz drewnianej oktadziny $cian i stupdéw (boazerii), Scianek drewnianych oraz krat
stalowych dzielacych poszczegdlne boksy w szatni, zlokalizowanej na poziomie wysokiego
parteru.

Demontaz dwoch okien w wewnetrznej sciance pomigdzy projektowang $wietlica 1 klatkg
schodowa, a w ich miejsce jako wypetnienie otworow luksferami z pustakow szklanych
transparentnych ognioodpornych TF30 - EI130.

Wykucie otworu przejsciowego o wymiarach 180 cm szerokosci i 220 cm wysokosci, wraz z
wykonaniem nad otworem nadproza stalowego, w istniejacej Scianie konstrukcyjnej pomiedzy
pomieszczeniami komunikacyjnymi nr 1i 3.

Demontaz cze$ci Scianek dziatowych wraz ze wszystkimi oktadzinami, w weztach sanitarnych
przy matych salach gimnastycznych, na poziomie wysokiego parteru.

Demontaz parkietu i wszystkich warstw podpodtogowych, az do konstrukeji stropu, w dwoch
salach gimnastycznych oraz istniejacej wyktadziny pcv w korytarzu (pom. nr 4), a takze

w pomieszczeniach nr 15 i 16, na wysokim parterze.

Demontaz parkietu i wszystkich warstw podpodtogowych, az do konstrukcji stropu, w pigciu
remontowanych salach lekcyjnych (pom. nr 19, 20, 21, 22 i 23), na I pigtrze.

Scianki podziatowe bokséw szatniowych na niskim parterze: niezapalna ptyta OSB SF-B (NRO).
Od frontu siatka w ramach stalowych z drzwiami wejSciowymi do kazdego z boksow.

Sciany dziatowe: bloczki gazobetonowe gr. 12,0 cm oraz phyty gipsowe gr. 10,0 cm.

Wykonanie pochylni w korytarzu nr 1 (zgodnie z rysunkiem rzutu wysokiego parteru), z uwagi
na réznice poziomow podtog pomiedzy pomieszczeniami tacznika i gtdwnego budynku szkoty na
poziomie wysokiego parteru, a pomieszczeniami zaplecza przy salach gimnastycznych na
poziomie wysokiego parteru.

Wykonanie poszerzenia ptyty spocznikowej (zakreskowany obszar - wg rysunku rzutu wysokiego
parteru), przed wejsciem z klatki schodowej do korytarza nr 1.



Tynki wewnetrzne projektowane: cementowo - wapienne, malowane farbg emulsyjng w jasnych
kolorach, uzgodnionych na budowie z inwestorem oraz w porozumieniu z projektantem aranzacji
wnetrz.

Tynki wewngtrzne istniejace: w zaleznosci od potrzeb szpachlowanie istniejacych tynkow, a
nastepnie malowanie farbg emulsyjna w jasnych kolorach - uzgodnionych na budowie z
inwestorem oraz w porozumieniu z projektantem aranzacji wnetrz.

We wszystkich pomieszczeniach przy salach gimnastycznych na kondygnacji wysokiego
parteru, sufity lekkie systemowe, kasetonowe, w salach gimnastycznych dzwigkochtonne, ze
skalnej welny mineralnej, typu "Rocfon Samson" lub réwnowazne (gtadkie bez faktury),
uzgodnionych na budowie z inwestorem oraz w porozumieniu z projektantem aranzacji wnetrz,
podwieszane do spodu stalowej konstrukcji stropodachu.

Stalowa konstrukcja budynku: widoczne elementy konstrukcji stalowej obiektu, przeznaczone do
odmalowania farbg ogniochronna.

Wszystkie istniejace instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i elektryczne, przeznaczone do
wymiany na nowe, podtynkowe, badz prowadzone nad lekkimi stropami lub przeznaczone do
ostonigcia, poprzez utozenie ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym.

Glazura na $cianach: w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, cata istniejaca glazura
przeznaczona do rozbiorki. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, zaprojektowano nowe
ptytki $cienne, do wysokos$ci 2,0 m od poziomu podtogi. Plytki Scienne typu "Paradyz bazo beige
monokolor" 30x30 cm lub réwnowazne (kolor bezowy), uzgodnione na budowie z inwestorem
oraz w porozumieniu z projektantem aranzacji wnetrz.

Terakota i lastryko na podtogach: czesciowo na istniejacych ptytkach ceramicznych

i lastrykowych przewidziano utozenie nowej posadzki gresowej. Z uwagi na roznice
wysokosciowe pomigdzy niektérymi pomieszczeniami, cz¢$ciowo istniejgca posadzke z terakoty,
przed ulozeniem nowych ptytek nalezy rozebra¢. Wszystkie posadzki z ptytek ceramicznych w
weztach sanitarnych przewidziana do demontazu i wymiany na nowg posadzke gresowa.
Zaprojektowano utozenie ptytek gresowych kl. I, antyposlizgowych min. R10. Przewidziano na
scianach cokoliki na wysoko$¢ 10,0 cm od poziomu posadzki Ptytki na podtoge typu "Paradyz
bazo grys monokolor" 30x30 cm lub rownowazne (Kolor szary), uzgodnione na budowie z
inwestorem oraz w porozumieniu z projektantem aranzacji wnetrz.

Parkiet na podtogach: w pomieszczeniach w ktoérych mamy podtogi parkietowe, w catosci
przewidziano je do rozbidrki. Po zdemontowaniu wszystkich starych warstw podtogi az do
konstrukc;ji stropu, nalezy utozy¢ dwie warstwy foli izolacyjnej, nastepnie utozy¢ styropian

EPS 200-036 (grubos¢ ustali¢ po demontazu starej podlogi, tak aby gorny poziom nowej podtogi
w salach lekcyjnych, byt rowny z gornym poziomem ptytek na korytarzu). Zaprojektowano nowe
warstwy podbudowy i wykonczenia podtdg, zgodnie z rysunkami i programem uzytkowym.
Podloga w sali gimnastycznej (pom. nr 6): na posadzke w pomieszczeniu przewidziano puzle

z pianki EVA, o wymiarach 120x120 cm.

Podtoga w sali gimnastycznej (pom. nr 7): na posadzke w pomieszczeniu przewidziano
wyktadzine typu Linoleum firmy "Tarkett model Omnisport Rference 6,5mm" lub réwnowazna.
Monokolory (bez smug i faktur), intensywne, ciepte i pastelowe barwy: ciepty szary,

uzgodniong na budowie z inwestorem oraz w porozumieniu z projektantem aranzacji wnetrz.
Podtogi: w szatni i czgsciowo w holu (niski parter, pom. nr 01 i 02), w $wietlicy (wysoki parter,
pom. nr 2) oraz w salach lekcyjnych (I pigtro, pom. nr 19, 20, 21, 22 i 23): na posadzke
przewidziano wyktadzine typu Linoleum firmy "Tarkett model Etrusco Silencio xf2 3,8mm™ lub
rownowazng. Monokolory (bez smug i faktur), intensywne, cieple i pastelowe barwy:
pomaranczowy, zolty, zielony oraz ciepty szary, uzgodniong na budowie z inwestorem oraz w
porozumieniu z projektantem aranzacji wngtrz.

Stolarka okienna i drzwiowa: cata stolarka zewnetrzna w wiekszosci - przeznaczona do
pozostawienia. Z uwagi na wyodrebnienie oddzielnej strefy pozarowej, zawierajacej czgsé
obiektu przeznaczong do przebudowy, 8 sztuk okien oraz 1 drzwi zewnetrzne, ktore przewidziano
rowniez do poszerzenia, przeznaczone sg do wymiany na nowe o odpowiedniej odpornosci
ogniowej EI60 i posiadajacg wymagane certyfikaty.



4)

We wszystkich pomieszczeniach zaplecza sportowego, zlokalizowanych na wysokim parterze
przy salach gimnastycznych, cata stolarka drzwiowa przeznaczona do wymiany na nowg 0
odpowiednich parametrach uzytkowych (zgodnie z rysunkami). Drzwi do sal lekcyjnych na |
pietrze - nowe po wymianie, przeznaczone do pozostawienia. W weztach sanitarnych na I pigtrze,
2 sztuki drzwi przeznaczone do wymiany na nowe, z uwagi na ich niewystarczajacg i niezgodng z
przepisami technicznymi szeroko$¢.

Wykonanie $cianek dzialowych o konstrukcji aluminiowej samonosnej, w szarym kolorze,
przeszklonych szktem bezpiecznym, z drzwiami dwuskrzydtowymi o szeroko$ci skrzydet

90+30 cm 1 wysokos$ci 200 cm, w miejscach i ukladzie jak na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji. Scianki zostaty zaprojektowane w taki sposob i w takim celu, aby nie nastepowato
mieszanie si¢ dzieci Klas 0 - 3 i starszych. Gtowne skrzydta drzwiowe beda wyposazone w
blokowane zamki automatyczne, otwierane za pomocg kart magnetycznych, ktore beda w
posiadaniu kazdego pracownika szkoly. Dodatkowo ze wzgledow bezpieczenstwa i mozliwosci
ewakuacji, po obu stronach kazdej ze $cianek zainstalowane zostang przyciski

Lamperie na ciggach komunikacyjnych: przeznaczone do malowanie farbg olejng w jasnych
kolorach, uzgodnionych na budowie z inwestorem oraz w porozumieniu z projektantem aranzacji
wnetrz.

Wentylacja mechaniczna: istniejgca wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna, na
zapleczu przy salach gimnastycznych na wysokim parterze , przeznaczona do demontazu.
Zaprojektowano nowe rozwigzania w zakresie wentylacji mechanicznej pomieszczen - zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych.

Instalacje wodno - kanalizacyjne: w weztach sanitarnych przy salach gimnastycznych na
wysokim parterze, w catosci instalacje przeznaczone do przebudowy i wymiany na nowe.
Wszystkie urzadzenia sanitarne w weztach przy szatniowych, przewidziano do wymiany na
nowe, zamontowane na odpowiednio nizszej wysokosci i umozliwiajace ich obstugg przez dzieci
klas O - 3.

W weztach sanitarnych na I pigtrze, obstugujacych 5 sal lekcyjnych dzieci klas 0 - 3, wszystkie
urzadzenia sanitarne przewidziano do wymiany na nowe, zamontowane na odpowiednio nizszej
wysokosci | umozliwiajace ich obstuge przez dzieci klas 0 - 3.

Instalacja c.0. po remoncie: w cato$ci przeznaczona do pozostawienia. W dwoch salach do
¢wiczen, W ramach bezpieczenstwa, grzejniki przewidziano do obudowania azurowymi
konstrukcjami drewnianymi.

Instalacje elektryczne: w catej czgsci przeznaczonej do przebudowy i remontu, zaprojektowano
nowe instalacje elektryczne, gniazdowe oraz nowoczesne, estetyczne, a takze bardziej skuteczne
oprawy oswietleniowe, dostosowujac je do obowigzujgcych norm i przepisoéw. Przewidziano
rowniez poprowadzenie dodatkowego koryta podtynkowego, w celu umozliwienia p6zniejszego
prowadzenia ewentualnych dodatkowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, itp.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej: przeznaczone do odczyszczenia i ewentualnego udroznienia.
Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy, a takze pozostate otwory po demontazu kanatéw
wentylacyjnych: przeznaczone do zabezpieczenia poprzez zamurowanie, badz szpachlowanie,
badz obtozenie ptytami gipsowo — kartonowymi.

Podtogi i posadzki: w cze$ci przeznaczonej do remontu i przebudowy, w catosci przewidziano
nowe posadzki - wg zestawienia w programie uzytkowym.

Wyposazenie pomieszczen, wystroj, kolorystyka Scian, sufitow oraz podlég - wg projektu
technicznego aranzacji wnetrz. Wybor ewentualnych materialéw wykonczeniowych
zamiennych wraz z kolorystyka na budowie - w uzgodnieniu z inwestorem oraz w
porozumieniu z projektantem aranzacji wnetrz.

Opis dostepnosci dla osob niepelnosprawnych — nie dotyczy.
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Opis technologiczny:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont oraz przebudowa budynku szkoty, w celu
wydzielenia pomieszczen dla poczatkowych klas szkoty podstawowej 0 - 3 1 uniemozliwienia ich
mieszkania si¢ z dotychczasowymi klasami gimnazjum, przy zachowaniu obowigzujacych
przepiséw technicznych, norm oraz wymogéw BHP i higieniczno — sanitarnych.

Do przedmiotowej czesci budynku wchodzimy istniejacym wejsciem, bezposrednio z poziomu
terenu do wiatrotapu. Dalej wchodzimy do holu, z ktéorego mamy dostgp do projektowanej szatni
w poziomie niskiego parteru. W szatni przewiduje si¢ odrebne boksy szatniowe dla dzieci
czterech klas: 0, 1, 2 1 3. W szatni przewidziano réwniez wydzielone miejsce na dyzurke, dla
osoby ktdra pilnowa¢ bedzie porzadku i sprawowac nadzor nad funkcjonowaniem szatni.
Wyposazenie szatni i kolorystyka - zgodnie z odrgbnym opracowanie aranzacji wnetrz. Z szatni
schodami dostaniemy si¢ na poziom wysokiego parteru i dalej bedzie mozna przejs¢ do
projektowanej $wietlicy lub klatka schodowa wejs¢ na I pietro i przygotowanych tam sal
lekcyjnych. Przy przedmiotowych salach lekcyjnych mamy zaplecze sanitarne w postaci dwoch
wezlow, jednego dla chtopcow i drugiego dla dziewczynek, ktore przewidziano do remontu,
modernizacji i dostosowania ich do korzystania przez matoletnie dzieci klas 0 - 3. Swietlica
przewidziana zostala dla przebywajacych tam maksymalnie 50 dzieci. Wyposazenie swietlicy i
kolorystyka - zgodnie z odrgbnym opracowanie aranzacji wngtrz. Przy swietlicy wydzielono ciag
komunikacyjny, w ktorym z uwagi na réznicg poziomoéw pomiedzy budynkiem szkoty, a
budynkiem sal gimnastycznych, zaprojektowano pochylni¢. Dalej w $cianie konstrukcyjnej
zaprojektowano wykucie otworu przejsciowego, ktorym to dostaniemy si¢ do budynku sal
gimnastycznych na poziom wysokiego parteru, gdzie dla dzieci klas 0 - 3 w ramach zajgé z
wychowania fizycznego, przewidziano dwie mate sale gimnastyczne, wraz z niezbednym
zapleczem szatniowym i socjalno - sanitarnym.

W dwoch szatniach, ktore podzielone zostaly w taki sposob, aby bez skrgpowania mogty z nich
korzystac i przebiera¢ si¢ zar6wno dziewczeta jak i chtopcy, dzieci ze szkoty podstawowej beda
przygotowywac si¢ do zaj¢é. Przy kazdej z szatni mamy wezet sanitarny z przedsionkiem, w
ktorym przewidziano 2 umywalki, a dalej natrysk i kabing z miskg ustgpows, z doprowadzong
biezaca woda ciepta i zimnga. Urzadzenia sanitarne zostang przystosowane i zainstalowane w taki
sposob, aby mogty z nich korzysta¢ matoletnie dzieci z klas 0 - 3.

W dwodch matych salach gimnastycznych, odbywac¢ sie bedg zajecia z wychowania fizycznego

i ¢wiczenia oraz zabawy dzieci klas 0 - 3. Wyposazenie sal gimnastycznych i kolorystyka -
zgodnie z odrebnym opracowanie aranzacji wnetrz.

Na pietrze mamy jeszcze jedng dodatkowg szatnie oraz pomieszczenie do nauki indywidualnej.
Dla personelu wychowania fizycznego przewidziano dwa ogdélnodostepne wc, jedno dla kobiet
i drugie dla m¢zczyzn. W kazdym z nich mamy przedsionek z zainstalowang umywalka i dalej
dostep do kabin z miskami ustepowymi. W meskim wc przewidziano dodatkowo pisuar. Do
wszystkich urzadzen doprowadzona zostanie biezaca woda ciepta i zimna.

W pomieszczeniach: szatnia, $wietlica, male sale gimnastyczne, szatnie i wezly sanitarne,
zapewniono wentylacj¢ mechaniczng nawiewno - Wywiewna, a w pozostatych pomieszczeniach
wentylacje grawitacyjna.

We wszystkich pomieszczeniach socjalno - sanitarnych i na ciggach komunikacyjnych,
przewidziano posadzki zmywalne i odporne na srodki myjace i dezynfekcyjne. We wszystkich
wezlach sanitarnych, §ciany do wysokosci 2,00 m, rowniez przewidziano jako zmywalne. W
pozostatych pomieszczeniach mamy lamperie, malowane farba olejng do wysokosci 1,60 m.
Usytuowanie pomieszczen i rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, pokazano na poszczegdlnych
rzutach kondygnacji.

Gospodarka odpadami:

Gromadzenie odpadow komunalnych w zamykanych pojemnikach wyposazonych w worki
foliowe. Pojemniki nalezy opréznia¢ na biezaco, do zbiorczego zamykanego pojemnika w
miejscu statlego gromadzenia odpadkéw, usytuowanego na zewnatrz budynku.
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Instalacje:

W przebudowywanej i remontowanej czesci budynku, zaprojektowano nowe instalacje wodno -
kanalizacyjne, elektryczne n/n oraz nowa wentylacj¢ mechaniczna nawiewno — wywiewng.

Ochrona przeciwpozarowa:

Podstawa prawna:
a) rozporzadzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych” [Dz. U. Nr 124, poz.1030/,

b) rozporzadzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow” [Dz. U. Nr 109, poz. 719/,

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie IDz. U. z 2015 r. poz. 1422/.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji - rozpatrywanej cze$ci budynku, przeznaczonej do
przebudowy wydzielonej pozarowo:

a) powierzchnia:
- zabudowy: 1394,90 m?,
- uzytkowa: 1010,02 m?.

b) wysokos¢ (obiekt niski): ok. 10,6 m do najwyzszego punktu dachu nad budynkiem sal
gimnastycznych.

¢) kubatura brutto: ok. 6000,00 m®,
d) liczba kondygnacji:

- nadziemnych — 2 (niski parter + wysoki parter),
- podziemnych — brak.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:
a) odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki sasiedniej (pas drogowy) — 10,0 m,
b) odlegltos$¢ od najblizszej granicy dziatki sasiedniej budowlanej — 25,0 m,

c¢) minimalna odlegto$¢ od najblizszych obiektow na dziatkach sasiednich — ok. 35,0 m.
- na dzialce wiasnej brak innych statych obiektow budowlanych.

Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych: wyposazenie klas i innych pomieszczen -
standardowe, wykonane z materiatéw niepalnych, wyktadziny podtogowe z materiatow
niepalnych, min. trudnozapalnych, nietoksycznych lub intensywnie dymigcych.

Kategoria zagrozenia ludzi: wyodrgbniona strefa pozarowa podlegajaca przebudowie — ZL |.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — z uwagi na brak
czynnikéw moggcych zainicjowaé wybuch — brak stref zagrozenia wybuchem.



Podzial obiektu na strefy pozarowe — w obiekcie wyodrebniono dwie strefy pozarowe. Czgs¢
przeznaczona do przebudowy stanowi strefe ZL 1, 0 powierzchni netto 1010,02 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez poszczeg6lne elementy budowlane:

- budynek niski ZL 1 z dwiema kondygnacjami nadziemnymi,
- klasa ,,C” odpornos$ci pozarowe;j.

Istniejace dla klasy ,,C” odpornosci pozarowe;:
a) gtdbwna konstrukcja no$na: min. R 120,

b) konstrukcja dachu: min. R30 i R 60,

c) stropy: min. REI 60,

d) Sciany zewngtrzne i wewnetrzne no$ne: min. EI 60,
e) $cianki dziatowe: min. EI 30,

g) przekrycie dachu: min. RE 30,

h) klatka schodowa: min. R 60.

Warunki ewakuacji:

- poziome ciggi komunikacyjne: szeroko$ci min. 2,10 m,

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — min. 2,6 m,

- dhugosci dojs¢ do wyjscia z budynku na zewnatrz nie przekraczajg 40 m — faktycznie max
37,0 m. Dtugosci przejs¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach — maksymalnie do 22,5 m
(dopuszczalna 40 m dla stref ZL),

- wszystkie drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi o szerokos$ci skrzydet min. 0,9 m
w $wietle i wysokosci min. 2,0 m, wszystkie drzwi gtowne wejsciowe do obiektu o
szerokosciach 1,2 m, dwuskrzydlowe, o szerokosci skrzydta gtownego min. 0,9 m w swietle
1 wysokosci 2,0 m,

- parametry uzytkowe glownych klatek schodowych (w $wietle) - min. szerokos$¢ biegow 1,70 m,
min. szeroko$¢ spocznika - 1,52 m, wysoko$¢ stopni - 0,15 m.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych: istniejace przeciwpozarowe wytaczniki pradu
elektrycznego w poblizu wej$¢ glownych oraz istniejgca wewnetrzna instalacja wodociggowa
ppoz. z hydrantami wewnetrznymi, zapewniajacymi pokrycie swym zasiggiem catego budynku.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z dnia 07.06.2010 r. ,,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw” [Dz. U. Nr 109, poz.
719/, § 44, pkt 2, wymagania okreslone w § 18, ust. 2 oraz w § 19, ust. 1, w przypadku budynkow
wyposazonych w hydranty, obowiazujg przy przebudowie i rozbudowie instalacji wodociagowe;j
przeciwpozarowej, a takze przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania obiektu, a to nie wchodzi w zakres przedmiotowego opracowania projektowego.
Oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych, wytacznika ppoz i gasnic — zgodnie z PN. Instrukcje
alarmowania strazy (z wykazem stuzb alarmowych) na wypadek powstania pozaru, w
pomieszczeniu ze stata obstugg 1 wyjsciem telefonicznym, a w poblizu gasnic instrukcje
przeciwpozarowe ogdlne. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, min. na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym, srednie nat¢zenie o§wietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej, powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x oraz nie mniejsze niz 5 Ix,
przy sprzgcie ppoz., apteczkach, itp., a na centralnym pasie drogi obejmujagcym nie mniej niz
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potowe szerokosci drogi, natgzenie o§wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podane;j
warto$ci o czasie §wiecenia min. 1 h.

Wyposazenie w gasnice: wymagana ilo§¢ $rodka gasniczego min. 2 kg, na kazde 100 m?

chronionej powierzchni strefy pozarowej ZL 1. Na zabezpieczenie rozpatrywanej czgsci

przeznaczonej do przebudowy, potrzeba min. 22 kg srodka gasniczego w gasnicach — np. 11 szt.

gasnic proszkowych 2 kg ABC/E — do gaszenia grup pozarow A, B, C, rozmieszczonych w

poblizu ciaggdw komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastgpujace warunki:

a) odlegltos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,

b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

¢) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

d) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne i dzialanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagana ilosé wody — 20 dm®/s —
trzy istniejace hydranty zewnetrzne podziemne, jeden na wiasnej dziatce i pozostate na dziatkach
sasiednich, w odlegtosciach ok. 19,0 m, 46,0 m i 81,0 m, od chronionego obiektu. Wymagana
wydajnos¢ dla hydrantéw min. 20 dm?/s, przy ci$nieniu nominalnym min. 0,2 MPa —
oznakowanie hydrantu zgodnie z PN.

Droga pozarowa: istniejaca droga publiczna ul. Mickiewicza, 0 nawierzchni asfaltoweyj,
szerokosci min. 8,5 m i jej nachyleniu podtuznym ponizej 0,4 %, no$nosci min. 100 kN/o$
pojazdu, umozliwiajgca przejazd bez koniecznosci zawracania.

Uwaga! — Urzgdzenia przeciwpoiarowe w projektowanym obiekcie tj.:

- instalacja oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,

dla ktorych wymagane jest opracowanie projektu, powinny byé wykonane zgodnie 7 projektem,
uzgodnionym pod wigledem ochrony przeciwpoiarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uiytkowania, jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzqdzenia préb i badan, potwierdzajgcych ,,poprawnosé ich
dziatania' zgodnie 7 wymaganiami paragrafu 3 ust. 1 rozporzqdzenia MSWiA z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza mozliwoS$ci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Poniewaz nie planuje si¢ zadnych zmian w zakresie zewngtrznych $cian ostonowych budynku,
jak réwniez zmian techniki instalacyjnej czy zrodet ogrzewania, nie zmienia si¢ powierzchnia
oraz kubatura ogrzewana - charakterystyka energetyczna budynku nie zmienia si¢, jak rowniez
przeprowadzenie analizy mozliwo$ci wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym przypadku nie ma podstaw.

Opracowatl:
mgr inz. Andrzej Glab
upr. bud. 124/Thg/86, 34/Thg/97
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