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UWAGA:

Powietrze wyciągane będzie poprzez zawory wywiewne typ KK oraz wentylatorami

CK.

Nawiew powietrza realizowany będzie aparatami grzewczo wentylacyjnymi oraz

poprzez infiltrację. Regulacja powietrza za pomocą regulatorów VFL. Kanały

wentylacji wyciągowej i nawiewnej izolować wełną mineralną gr 40mm. Elementy

rewizyjne powinny być instalowane co 20 metrów na odcinkach kanałów, w których

nie znajduje się żadna przeszkoda (przepustnica, klapa pożarowa, tłumik), w

przeciwnym wypadku klapa musi być zamontowana przed oraz za takim elementem.

Wymiar klapy rewizyjnej powinien być co najmniej o połowę mniejszy niż wymiar

kanału.

LEGENDA:

- Kanał wentylacji mechanicznej wyciągowej o przekroju okrągłym

- Regulator przepływu VFL firmy Smay

- Kanał wentylacji mechanicznej nawiewnej o przekroju prostokątnym

- Zawór wywiewny typ KK firmy Flakt Bovent

- Kratka transferowa typ ALWT o wym. 425x225mm
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PROGRAM U¯YTKOWY WYSOKIEGO PARTERU:

gres 22,43 m

2

Œwietlica

wyk³adzina pcv 79,48 m

2

Komunikacja

gres 15,35 m

2

Komunikacja

gres 119,57 m

2

Wiatro³ap

gres 3,10 m

2

Sala gimnastyczna

78,32 m

2

Sala gimnastyczna

wyk³adzina linoleum 74,53 m

2

gres 9,52 m

2

Wêze³ sanitarny

gres 5,58 m

2

gres 9,76 m

2

Wêze³ sanitarny

gres 5,91 m

2

Wc mêski

gres 4,92 m

2

Wc damski

gres 8,50 m

2

Klatka schodowa

lastryko istn. 10,62 m

2

Szatnia

gres 11,95 m

2

Pom. indywidualnego nauczania

gres 14,07 m

2

pianki EVA - puzle

150m3/h

Wentylacja mechaniczna - wysoki parter

Nazwa i adres obiektu: Branża

SANITARNA

Skala
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